
MODULARES 
KOMBIMESSGERÄT
FÜR DIE DEUTSCHE AU

EES 400
ABGASSTATION

Bereit für die deutsche  
Abgasuntersuchung

EnviroClean GmbH
Dellenbergweg 6
D-78194 Immendingen

Die EES 400 Emission Station ist eine innovative und 
hochwertige Messstation für die deutsche  
Abgasuntersuchung.

EES 400 besteht aus Komponenten der bewährten SGA 400 Serie 
sowie dem neu entwickelten Partikelzähler EPC 200. Alle Kompo-
nenten werden über die EnviroClean SEMS Software gesteuert.

Die Station ist modular aufgebaut, der Rollwagen als Geräteträger 
so konzipiert, dass relevante Komponenten für die Abgasmessung 
stets erreichbar sind. Ideale Integration des Partikelzähler EPC 
200 und einfaches entnehmen des Gerätes für die Messung.

Die EES kann genau nach Bedarf und Anforderung konfiguriert 
werden (Basisgeräte, Rollwagen, Drucker, Gasmessmodul sichtbar 
oder im Rollwagen verstaut). 

Die robuste und kompakte Bauart gewährleistet Zuverlässigkeit 
sowie Flexibilität, selbst bei durchgehendem Einsatz im Tagesbe-
trieb.

AUSSTATTUNG

Gasmessmodul SGA 400 
Benzin AU

Opazimeter SST 100 
Diesel AU

Partikelzähler EPC 200 
Diesel AU (Euro 6)

OBD Reader OBD+

Rollwagen 
optional

PC/Bildschirm/Drucker 
Optional
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WEB  www.enviroclean.de

ZUKUNFTSSICHER

Erfüllt die neue  
Gesetzgebung effizient 

und präzise.

KOSTENEFFIZIENT

Geringe Betriebskosten  
und Wartungsaufwand

DURCHDACHTES DESIGN

Robust für den Werkstat-
taltag, mobil, einfache 

Bedienung

MODULAR

Erweiter- und Aufrüst-
bar mit diversen weiteren 

Komponenten
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EES 400
Gasmessmodul SGA 400
• Hochwertige Industriequalität, MID Zulassung
• Aqua Sense: schützt die Messzelle vor Flüssigkeiten im Abgas
• Integrierte Drehzahlerfassung (Oberwelligkeit Lichtmaschine)
• Sehr helle LED-Anzeige integriert als Zusatzanzeige zu PC-Darstellung
• Integrierter Thermodrucker

Diesel Opazimeter SST 100
• Schnelle Aufheizzeit / Betriebsbereitschaft
• Robustes Design
• Geringer Wartungsaufwand
• Geringer Stromverbrauch

EOBD Auslesetool
• Unterstützt alle gängigen OBD Standards (PKW+LKW)
• Robuste Ausführung / Gummierter Kantenschutz
• Bluetooth / USB, Stromversorgung über Netzteil möglich
• Updatefähig
• Integrierts Display/ Ohne PC verwendbar für Diagnosezwecke

Leitfadensoftware SEMS
• Intuitiver und schneller Prüfablauf
• Kundendatenbank
• Solldaten
• Schnittstelle bzw. Export für Workshop-Net, AÜK Plus

GRUNDKONFIGURATION

EES 400 VARIANTEN FÜR DIE ABGASUNTERSUCHUNG (AU / UMA) IN DEUTSCHLAND

Varianten
Benzin 

AU
Diesel 

AU
EOBD

Reader
SEMS

Software
PC /  

Laptop Drucker Rollwagen
Partikel-

zähler

EES 410

EES 420

EES 430

EES 440

EES 500

Im Lieferumfang Optional nachrüstbar Wird benötigt 


